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Датчик частоты вращения колеса — 0265006824 (0 265 006
824)
https://autodieselpart.ru/product/?id=0265006824

Артикул

0265006824
Параметры

Бренд: BOSCH

Вес нетто (кг): 0.12

Объём (л): 1.93

Длина, мм: 169

Ширина, мм: 66

Высота, мм: 173

Качество: Оригинал

Датчик частоты вращения колеса 0265006824 (производитель
BOSCH) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная
доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть
по каталогу производителя относится к группам: Тормозные
системы, Компоненты ABS/ESP/EHB. Основные характеристики
артикула 0 265 006 824: размеры (169/66/173/) мм., вес - 0.12 кг.,
объем - 1.93 л.. Применяется на следующих марках: AUDI; SEAT.
Применяется на следующих моделях: A4; A4 Avant; A4 Avant quattro;
A4 Cabriolet; A4 Cabriolet quattro; A4 quattro; Exeo; RS4 Avant
quattro; RS4 Cabriolet quattro; RS4 quattro; S4 Avant quattro; S4
Cabriolet quattro; S4 quattro. Артикулы OEM: AUDI - 8E0927807G,
KARMANN - 304086, MERCEDES-BENZ - 13010824, SEAT -
8E0927807G, SKODA - 8E0927807G, VW (VOLKSWAGEN) -
8E0927807G, VW (VOLKSWAGEN) - 13010824.

Применяемость

Марки (Brand): AUDI; SEAT

Модели (Model): A4; A4 Avant; A4 Avant quattro; A4 Cabriolet; A4 Cabriolet quattro; A4 quattro; Exeo; RS4 Avant quattro; RS4 Cabriolet quattro; RS4 quattro; S4 Avant quattro; S4
Cabriolet quattro; S4 quattro

Детали (Model details): A4 1.6; A4 1.6 Avant; A4 1.8 T; A4 1.8 T Avant; A4 1.8 T Avant quattro; A4 1.8 T Cabriolet; A4 1.8 T Cabriolet quattro; A4 1.8 T quattro; A4 1.9 TDI; A4 1.9 TDI Avant;
A4 1.9 TDI Avant quattro; A4 1.9 TDI quattro; A4 2.0; A4 2.0 Avant; A4 2.0 Cabriolet; A;

OE Внешние (OE
External):

AUD8E0927807G; KAN304086; MB13010824; SEA8E0927807G; SKO8E0927807G; VWW13010824; VWW8E0927807G
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