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Диск тормозной передний — 0986479R63 (0 986 479 R63)
https://autodieselpart.ru/product/?id=0986479R63

Артикул

0986479R63
Параметры

Бренд: BOSCH

Вес нетто (кг): 4.91

Объём (л): 4.064

Длина, мм: 288

Ширина, мм: 288

Высота, мм: 98

Качество: Оригинал

Диск тормозной передний 0986479R63 (производитель BOSCH) .
Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по
Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу
производителя относится к группам: Тормозные системы,
Тормозные Диски. Основные характеристики артикула 0 986 479
R63: размеры (288/288/98/) мм., вес - 4.91 кг., объем - 4.064 л..
Применяется на следующих марках: OPEL; VAUXHALL. Применяется
на следующих моделях: Crossland X. Артикулы OEM: CITROEN -
4246W7, CITROEN - 4246W1, CITROEN - 424915, CITROEN - 4249G1,
CITROEN - 424983, CITROEN - 424916, PEUGEOT - 4246W7, PEUGEOT
- 4246W1, PEUGEOT - 424915, PEUGEOT - 424883, PEUGEOT -
4249G1, PEUGEOT - 424916. Фото: 0986479R63.

Применяемость

Марки (Brand): OPEL; VAUXHALL

Модели (Model): Crossland X

Детали (Model details): 1007 1.4;  1007 1.4 HDi;  1007 1.6;  2008 1.2 PureTech 110;  2008 1.2 PureTech 130;  2008 1.2 PureTech 82;  2008 1.2 THP;  2008 1.2 VTi;  2008 1.4 HDi;
 2008 1.5 BlueHDi 100;  2008 1.5 BlueHDi 120;  2008 1.6 BlueHDi;  2008 1.6 HDi;  2008 1.6 VTi;  206 1.4i 16V;  206 1.4;

OE Внешние (OE
External):

CIT1610740680; CIT1614231980; CIT4246W1; CIT4246W7; CIT424915; CIT424916; CIT424983; CIT4249G1; CIT4541000; CITC00004246W1; OPE4541000;
PEU1610740680; PEU1614231980; PEU1629058880; PEU1647868480; PEU4246W1; PEU4246W7; PEU424883; PEU424915; PEU424916; PEU4249G1;
PEU4541000; PEUC00004246W1

https://autodieselpart.ru/product/?id=0986479R63
https://autodieselpart.ru/upload/iblock/88b/kmrxiw9r0x2ske39qyk5rdf3ouciuwb4/0986479R63.gif


+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88


	Применяемость

